
Vetrate orizzontali 
tagliafuoco REI60
Soluzioni specifiche per creare
pareti o divisori che resistano al fuoco
in posizione orizzontale o inclinata.

La tua sicurezza, la nostra priorità.
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GLASSFIRE



PREMESSA

La nostra gamma di prodotti include una vetrata orizzontale con classe di resistenza al fuoco REI60 n° LZP01-2326/16/Z00NZP.
La prova di resistenza al fuoco del vetro di tipo REI 60 è stata effettuata presso il Laboratorio di Prevenzione Incendi dell’Istituto di Ricerca 
Edilizia da un ente accreditato dal Centro Polacco di Accreditamento n° AB 023.

NORME DI RIFERIMENTO

1. PN-EN 1365-2:2014-12. Prove di resistenza al fuoco di elementi portanti. Parte 2: Solai e tetti.
2. PN-EN 13501-2:2016-07. Classificazione al fuoco di prodotti da costruzione ed elementi edilizi. Parte 2: Classificazione in base ai dati 

delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione.
3. PN-EN 1993-1-2:2005. Progettazione delle strutture in acciaio. Parti 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale antincendio.
4. Rapporto n° LZP01-2326/16/Z00NZP sulle prove di resistenza al fuoco.

CLASSIFICAZIONE EUROPEA 

Il design del vetro assicura l’integrità al fuoco e la protezione contro fiamme e fumi.
E Integrità al fuoco

R Coefficiente di carico

EW Integrità al fuoco e riduzione della radiazione
Il design del vetro assicura l’integrità al fuoco e la protezione contro fiamme e fumi, nonché un parziale isolamento termico; il valore mas-
simo di radiazione termica è 15kW/m2. 

EI Integrità al fuoco e isolamento termico
Il design del vetro assicura l’integrità al fuoco e la protezione contro fiamme, fumi e un maggiore isolamento termico; un aumento di tem-
peratura è stato limitato a 140K; aumento massimo di temperatura - 180 in un dato punto.



CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE 
Requisiti tecnici per una sottostruttura secondo la classificazione di vetrate orizzontali.

• Supporto per due pacchetti - 90mm.
• Livello della sottostruttura dopo aver fornito la protezione antincendio - 0,095 da O.K. 
• Supporto periferico - 50 mm. 

1. La struttura di supporto dei pannelli di vetro progettata come una griglia in acciaio composta da profili 
laminati di collegamento dei componenti della griglia - saldati.

2. La massima flessione di progetto della griglia in condizioni normali è Fk < L/268.
3. La tensione di flessione delle travi in condizioni normali è am < 49%.
4. La protezione antincendio della struttura in acciaio della griglia è fornita in classe R60 per la temperatura 

critica dell’acciaio 0kr = 350 °C.
5. Il massimo carico di esercizio caratteristico della vetrata in condizioni normali è qk < 5.00 KN/m2.
6. Dimensioni massime del pannello: 2300 x 1200 mm.
7. Dimensioni massime del pannello con gradini: 2700 x 1600 mm (dimensioni dei pannelli di vetro superiori)



SEZIONE PANNELLO

Il pannello è progettato per essere disposto su una sottostruttura.

Silicone.
Profilo in acciaio 40x20x2

Nastro ceramico. 
Lamiera d’acciaio 4mm.
Pannello di isolamento termico

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL VETRO ANTINCENDIO
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Composizione: 

VETRO ESG:     10mm
Film trasparente    1,52mm
VETRO ESG    10mm
Film trasparente   1,52mm
VETRO ESG    10mm
Telaio     14mm
Lastra di vetro orizzontale EI60min 27mm

Il principio di funzionamento del vetro antincen-
dio si basa sulla reazione del materiale alle alte 
temperature: in primo luogo, il fuoco provoca la 
rottura del vetro esterno in alcuni punti, dopo-
diché lo strato di nanogel interno si espande, 
formando uno strato protettivo isolante che 
impedisce un aumento significativo della tem-
peratura superficiale del vetro.



PERSONALIZZAZIONE VETRO 
Serigrafia:

Serigrafia antiscivolo: Classe R10 secondo DIN 51130

• Pattern TD P 40 • Pattern TD Q 68
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Perimetro: Nero



ESEMPI DI ASSEMBLAGGIO

Vetrata orizzontale monocamera REI 60 installato su 
struttura in acciaio.

Vetrata orizzontale monocamera
REI 60 installato su

calcestruzzo armato.

Vetrata orizzontale a 
doppia camera E60.



Sede operativa: Via Labriola, snc   
Z.I. 73019 Trepuzzi (LE) • Italy

Telefono: +39 0832 757979 / 760241

PEC: glassfiresrl@legalmail.it

Sito web: www.glassfire.it/eu

Sede legale: Via Pietro Marti, 9 – 73100 
Lecce • Italy

P.IVA: IT03972870756

Contatti per settore

• commerciale@glassfire.it

• amministrazione@glassfire.it

• tecnico@glassfire.it

• consegne@glassfire.it

Contatti Ufficio Milano

Giuseppe Ferrazzano

E-mail: ferrazzano.g@glassfire.it 
Telefono: 345.5780481


