
Sistema chiudiporta integrato

Chiudporta
a scomparsa
Sistema di chiudiporta con guida di scorrimento invisibile

Angolo di apertura massimo
Velocità di chiusura
Forza di chiusura
Colpo finale

120°
regolabile da 120°a 15° e da 15° a 0°
EN 2-4
regolabile

Abbinare al limite di apertura anta, un 
fermaporta a pavimento, in grado di assorbire 
gli urti e prevenire danni alla porta.

ITS 96 senza estensione dell'asse con guida di scorrimento G 96 N20

  
Dimensioni tra ( ) = versione EN 2-4
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CARATTERISTICHE
• Le funzioni possono essere personalizzate in base alla 
situazione della porta e alle condizioni presenti in loco. 
• Facile adattamento della forza di chiusura alla rispettiva 
larghezza porta tramite una vite di regolazione accessibile 
dall’alto.
• Anche la velocità di chiusura e il finecorsa possono 
essere regolati dall’alto in qualsiasi  momento – anche se 
sono già montati.   



Sistema chiudiporta integrato

Guida di scorrimento
con limitazione di 
apertura
per porta 1 battente

Guida di scorrimento con regolatore della 
sequenza di chiusura e limitazione di apertura
per porta a 2 battenti 
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Variante di montaggio K8/K12 
K12 con distanziale  
K8 senza distanziale

Limitazione di apertura

circa 120° circa 80°

circa 120° circa 120°circa 80° circa 80°

Limitazione di apertura 
per l'anta attiva

Funzione free-swing 
di rotazione libera 
solo con ITS  96  FL 

Limitazione di apertura 
per l'anta passiva

Tubo di raccordo,  
adattabile in lunghezza 

Guida di scorrimento dell'anta attiva

Guida di scorrimento dell'anta 
passiva

Variante di montaggio K8/K12 
K12 con distanziale  
K8 senza distanziale

Dimensioni realizzabili: L.F.M. 800 ÷ 1200 mm

Dimensioni realizzabili 
ad ante simmetriche: 

L.F.M. 1600 ÷ 2200 mm


