
per porta 1 battente

Chiudiporta Free Swing

Chiudiporta 
free swing

Chiudiporta a movimentazione libera come dispositivo di 
chiusura in combinazione con sistemi di rilevazione fumo.
In caso di allarme o di assenza di corrente, il chiudiporta 
chiude la porta in modo sicuro.

CARATTERISTICHE
• TS 99 FL EN 2–5: con guida di scorrimento conforme 
alla norma EN 1154 e marchio CE. Supporta larghezze 
anta fino a 1250 mm, dotato di blocco elettroidraulico, 
testato secondo EN 1155 e con funzione free-swing a 
partire da un angolo di apertura > 0°. La tensione di 
esercizio è 24 V DC. Adatto per porte vetrate da interno e 
installabile direttamente sull’anta.
• TS 99 FLR–K: versione con slitta, alimentatore 
integrato, rilevatore di fumo e indicatore di funzionamento 
e manutenzione. Il sistema è indipendente in quanto 
incluse in rilevatore di fumo. Applicabile su vetrate per 
uso interno, con installazione sul lato cerniera.

Nota:
in caso di installazione del serramento in 
corridoio, l’ingombro del chiudiporta potrebbe 
limitare l’apertura delle ante a 90°.
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Chiudiporta Free Swing

Chiudiporta free swing
per porta 2 battenti
Chiudiporta a movimentazione libera come dispositivo di chiusura in combinazione con sistemi di rilevazione fumo.
In caso di allarme o di assenza di corrente, il chiudiporta chiude la porta in modo sicuro.

• con guida di scorrimento sull’anta principale, conforme alla norma EN 1154 e con marchio CE. Adatto per larghezze 
anta fino a 1250 mm, è dotato di blocco elettroidraulico, testato secondo EN 1155 e con funzione free-swing a partire 
da un angolo di apertura della porta > 0°. La tensione di esercizio è 24 V DC.
• Il chiudiporta è equipaggiato con slitta e sequenziatore di chiusura meccanico integrato, testata secondo la norma 
EN 1158. La regolazione della sequenza di chiusura avviene tramite un sistema di chiusura a spinta, indipendente 
dall’idraulica del chiudiporta, con protezione da sovraccarico.
Applicabile su vetrate per uso interno, con installazione sul lato cerniera e solo su anta principale.

Nota:
in caso di installazione del serramento in corridoio, l’ingombro del chiudiporta potrebbe limitare l’apertura delle 
ante a 90°.

�������������������

CARATTERISTICHE

142

4
34

84
TS 93 B TS 99 FL

160

470

142160

470
34 34

115

1350 – 250 0

78 120 011

Ø8 (24 V DC)

24 V DC
142

4
34

84
TS 93 B TS 99 FL

160

470

142160

470
34 34

115

1350 – 250 0

78 120 011

Ø8 (24 V DC)

24 V DC

Anta fissa 
In caso di porte asimmetriche larghezza ≥ 450 mm

 

Anta pedonale


