
• Per serramenti in acciaio:   
installabile su porte con apertura sia esterna che 
interna.

• Per serramenti in alluminio per uso esterno: 
installabile esclusivamente su porte con apertura 
esterna. Per porte con apertura interna, si 
consiglia l’utilizzo di una serratura motorizzata a 
un punto di chiusura.

• Per serramenti in alluminio per uso interno:  
non installabile. utilizzare una serratura 
motorizzata a un punto di chiusura.

Controllo accessi

Incontro elettrico
Apriporta elettrico per uso specifico antincendio 
per porte ad un battente, abbinato a maniglione di 
presa fisso e cilindro.

Scrocco radiale
Tensioni
Collegamento
Diodo
Resistente alla corrente costante
Resistenza nominale
Corrente assorbita AC
Corrente DC assorbita (stabilizzata)
Resistenza allo scasso

3 mm regolabile
universali
cavo
bipolare
11 -13V DC
43 Ω
250 mA (12V) 500 mA (24V)
280 mA (12V) 560 mA (24V)
9.000 N
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CARATTERISTICHE
• La porta si sblocca in presenza di tensione elettrica. 
• Equipaggiato con ricevi scrocco regolabile ed è dotato di 
diodo bipolare di protezione dalle sovratensioni a tutela 
della scheda elettronica.

APPLICAZIONE

Prevedere temporizzatore


