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Tenuta al fumo e abbattimento acustico

Kit tenuta al fumo

Kit abbattimento acustico

per vetrate ad una e due ante

Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di Gas o Fumi in condizioni di prova 
normalizzate UNI EN 1634-3. Il requisito si specializza in due categorie. Di seguito si descrive la prestazione S. e i 
relativi accessori:

Modello ideato per applicazioni sull’esterno/interno di 
porte nuove ed esistenti. Permette un alto abbattimento 
acustico ed è disponibile in diverse colorazioni. Viene 
fornito completo del kit di attivazione per utilizzo con il  
pulsante di spinta sul lato a tirare.

Tenuta al suono (isolamento acustico)

Soglia mobile 50 dB Rw

Garantisce la tenuta al passsaggio di gas e fumi a 
temperatura ambiente.
Il massimo valore di dispersione misurato, a temperatura 
ambiente e a una pressione di 25 Pascal, non è maggiore 
di 3 m3/h per metro della fessura fra anta e telaio della 
porta escludendo la perdita attraverso la soglia 
pavimento.

Tenuta al fumo SA (Fumi freddi)
Guarnizioni per la tenuta ai fumi freddi 
(anta/telaio)

per serie acciaio per serie  alluminio da esterno

Oltre la tenuta a temperatura ambiente, viene garantita la 
tenuta dei gas e fumi caldi a 200°C.
Quando il massimo valore di dispersione, misurato a 
temperatura ambiente e a 200° e fino a una pressione di 
50 Pascal, non è maggiore di 20 m3/h per una porta 
singola o di 30 m3/ora per una porta a due ante.

Tenuta al fumo S200 (Fumi Caldi)

Soglia automatica

Guarnizioni per la tenuta ai fumi caldi 
(anta/telaio)
per serie acciaio per serie  alluminio da esterno
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