Magneti GLASSFIRE

Contatto di stato porta

Sensore magnetico dainfilare per la verifica di allineamento porta (anta/telaio)

Corpo filettato in ottone

Dimensioni supporto mm50x20x3
Dimensione profondita interna mm 28

Sensore e magnete regolabili in estensione
Collegamento a 2 fili

Uscita contatto
Portata massima

Temperatura di funzionamento
Distanza di funzionamento

Magnetone blocco porta

Dispositivo di sicurezza, per apertura controllata dell’anta.
E ideale per applicazioni industriali, commerciali e sanitarie.

Capacita di tenuta
Alimentazione

fino a 300 kg S

N.A. (N.C. con calamita)

200 Vdc/500 mA (10 VA max)
Su carico resistivo

-5/+50°C
12 mm

Y

24VCC

Elettromangete a parete

Elettromagnete a parete con pulsante di sblocco e supporto snodato, progettato
per offrire la massima sicurezza antincendio e di tenuta.

Lelettromagnete & dotato di un perno antimagnetismo residuo sul corpo
magnetico e di un connettore di collegamento con varistore anti-disturbo, per
garantire un funzionamento affidabile e privo di interferenze.

Capacita di tenuta
Alimentazione
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finoa 60 kg

24VCC
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