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Serratura antipanico
a 3 punti di chiusura
Serratura meccanica di sicurezza 3 scrocchi e 3 catenacci per vetrate ad un 
anta. Ad ingranaggi con scrocco centrale, alto e basso, 3 punti di chiusura,   
2 mandate, interasse 92 mm, frontale piatto 24 mm.

CARATTERISTICHE
Accostando l’anta al montante fisso, si attiva automaticamente la chiusura dei 
3 scrocchi e dei 3 catenacci. Il sistema garantisce l’uscita in caso di emergenza, 
anche quando la porta è chiusa in modo sicuro.
I 3 scrocchi, sempre in presa, assicurano una chiusura eccellente della porta, 
mentre i catenacci scivolano liberamente.
Se motorizzata, consente l’apertura remota della serratura. Il sistema opera con 
una tensione di 12 V in corrente continua, con un assorbimento di 2 Ampere.
Conforme al Grado 6 Security secondo le normative europee prEN 15685:19 e 
EN12209:16.

FINITURE

Spessore scatola
Scatola chiusa
Entrata
Interasse
Scatola e coperchio
Frontale
3 scrocchi
Catenacci
Quadro maniglia
Fori DIN

15,5 mm
chiusa
35-40 mm
92 mm
in acciaio
24x3 e 24x6 rasabile in alto e in basso
spessore 11 mm
con spessore 8 mm e sporgenza 20 mm
8 mm
per montaggio placca maniglia
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• Scatole e coperchi con rivestimento in zinco
• Frontale in acciaio zincato     

(con resistenza alla corrosione fino a 480 ore)
• Scrocco, e catenacci zincati


