ALLUMINIO DA ESTERNO VETRATA FISSA AD 1 SPECCHIATURA

VERSIONE_07

Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
El, 30 (Sp. 75
LEM [] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm) N°
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
7y [ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
/ FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
[] Ral 9010 [ 1 Ral 3003 [IRal 6029 [ 1Ral 7040
[] Ral 1013 [IRal 3005 [ IRal 7001 [IRal 8003
R [ ] Ral6005  [Ral 5010 [ Ral 7006 I Ral 8014
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ JRal 8019
[] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ ]Ral 9002
[] Ral 1019 [ Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
) ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
/5
~ Ral Ral int. Ral est.
/
ACCESSORI
[] Coprifili angolare 40x20 mm
S L . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"

O

0 ]
m L R
m [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

ANTA-TELAIO

[ ] Telaio "L"

[ ] Telaio "Z"

[ ] Telaio “T" > @

Note

u
1

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756




ALLUMINIO DA ESTERNO VETRATA FISSA A 2 SPECCHIATURE CON TRAVERSO VERTICALE VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
LEM. [ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
> [ ] El, 60 (Sp.75 mm) N°
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
y [ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
Z Z
FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
HEM [] Ral 9010 [ 1 Ral 3003 [ 1Ral 6029 [ 1Ral 7040
[] Ral 1013 [IRal 3005 [ 1Ral 7001 [_Ral 8003
[] Ral 6005 [ IRal 5010 [_IRal 7006 [_IRal 8014
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ IRal 8019
[] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ IRal 9002
[ ] Ral 1019 [ I Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
2 2
y ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
J Ral Ral int. Ral est.
ACCESSORI
[] Coprifili angolare 40x20 mm
. L . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"
ANTA-TELAIO

O

0 ]
m L R
m [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

] Telaio “L" Eg

[ ] Telaio “Z" EE

[ ] Telaio “T" E@

Note

Esprimere le quote in millimetri

Timbro e firma

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it




ALLUMINIO DA ESTERNO

VETRATA FISSA A 3 SPECCHIATURE CON 2 TRAVERSI VERTICALI VERSIONE_07

Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
LEM. [ ] El,60 (Sp.75 mm) N°
> [ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
A
Z / 7 FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
e [] Ral 9010 [ IRal 3003 [ 1Ral 6029 [ IRal 7040
s [] Ral 1013 [IRal 3005 [ 1Ral 7001 [_Ral 8003
[] Ral 6005 [ ] Ral 5010 [_IRal 7006 [_IRal 8014
[] Ral 8017 [ 1Ral 5024 [ IRal 7016 [ IRal 8019
[] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ IRal 9002
[ ] Ral 1019 [ I Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
/ / %
/
Y ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
Ral Ral int. Ral est.
ACCESSORI
[] Coprifili angolare 40x20 mm
. L . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"
] [ j ANTA-TELAIO
(] @E L ] Telaio "L"
[ ] Telaio "Z"
Do ) Hy s ds
M M
Note Timbro e firma

e

[ : [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

Esprimere le quote in millimetri




ALLUMINIO DA ESTERNO

Cliente:

VETRATA FISSA CON 2 TELAI ACCOPPIATI

VERSIONE_07

Data:

N° ordine/Offerta:

Rif:

Ubicazione:

| disegni sono esemplificativi e fuori scala

QUANTITA

No

CLASSIFICAZIONE

[ ] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm)
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] EI,120 (Sp. 89 mm)

TIPOLOGIA DI TELAIO

indl
]

-
[ ] Telaio “L"
D Telaio a “Z" su 4 lati

[ ] Telaio a “T" su 4 lati

Y

ACCESSORI

[ ] Coprifili angolare 40x20 mm

[ ] Vetro camera

[ ] Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio
[ ]Per tasselli [ ] Per sottostruttura

ALTRA FINITURA

"] Ral 9010 [_IRal 3003 [_Ral 6029 [_IRal 7040 Ral
] Ral 1013 (] Ral 3005 []Ral 7001 [ ]Ral 8003
] Ral 6005 [_IRal 5010 [_IRal 7006 [ |Ral 8014
[] Ral 8017 [ | Ral 5024 [ IRal 7016 [_IRal 8019 FINITURA BICOLORE
] Ral 1015 (] Ral 6009 [ |Ral 7035 [_IRal 9002 ,
(] Ral 1019 LI Ral 6021 [ IRal 7039 [IRal 9005 Ral int.
Ral est.
ALTRA TIPOLOGIA DI TELAIO
[ ] Telaio "L"
S | IR,

D Telaio inferiore a “L" con telaio a “Z" su 3 lati

[ | Telaio inferiore a “L"” con telaio a “T" su 3 lati

Note

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri

Tel.:+39 0832.260537

SCHEDA

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756 I 4

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it




P NRRUIY Mo N =351 oM  VETRATA FISSA CON 2 TELAI SOVRAPPOSTI VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
L.F.M.
i
E H.FEM
£
5
2 y
° A
S
%
QUANTITA ACCESSORI TIPOLOGIA DI FISSAGGIO
| Coprifili angolare 40x20 mm (vedi istruzioni di montaggio)
N° ] Vetro camera Fori di ancoraggio
] Vetro non camera con pellicola UV [ |Per tasselli []Per sottostruttura
CLASSIFICAZIONE
] El, 30 (Sp. 75 mm) FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO ALTRA FINITURA
(] El,60 (Sp.75 mm) (] Ral 9010 (] Ral 3003 [ IRal 6029 [IRal 7040 Ral
Ral 1013 [Ral 3005 [ 1Ral 7001 [ 1Ral 8003
] El, 90 (Sp. 89 mm) L]
g P "] Ral 6005 ["]Ral 5010 [1Ral 7006 [Ral 8014
(] El, 120 (Sp. 89 mm) [] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ JRal 7016 [ JRal 8019 FINITURA BICOLORE
] Ral 1015 (] Ral 6009 [ |Ral 7035 [_IRal 9002 ,
[ ] Ral 1019 [ Ral 6021 [ IRal 7039 [ IRal 9005 Ral int.
TIPOLOGIA DI TELAIO
Ral est.
% ALTRA TIPOLOGIA DI TELAIO

[ ] Telaio "L"

ﬁ Note

= D Telaio inferiore a “L" con telaio a “Z" su 3 lati

M [ | Telaio inferiore a “L"” con telaio a “T" su 3 lati

5

[ ] Telaio “L" W

D Telaio a “Z" su 4 lati

[ |Telaioa "T" su 4 lati

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

Esprimere le quote in millimetri

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756

Timbro e firma




ALLUMINIO DA ESTERNO

Cliente:

VETRATA FISSA CON 3 TELAI ACCOPPIATI

VERSIONE_07

Data:

N° ordine/Offerta:

Rif:

Ubicazione:

L.EM.

A4

| disegni sono esemplificativi e fuori scala

QUANTITA

No

CLASSIFICAZIONE

[ ] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm)
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] EI,120 (Sp. 89 mm)

TIPOLOGIA DI TELAIO

indl
]

-
[ ] Telaio “L"
D Telaio a “Z" su 4 lati

[ ] Telaio a “T" su 4 lati

ACCESSORI

[ ] Coprifili angolare 40x20 mm

[ ] Vetro camera

[ ] Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio
[ ]Per tasselli [ ] Per sottostruttura

ALTRA FINITURA

[ ] Ral 9010 [ 1Ral 3003
[ ] Ral 1013 [ 1Ral 3005
[] Ral 6005 [ Ral 5010
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024
[] Ral 1015 [ ] Ral 6009
[ ] Ral 1019 [ | Ral 6021

ALTRA TIPOLOGIA DI TELAIO

[ ]Ral 6029
[ IRal 7001
[ 1Ral 7006
[ IRal 7016
[ JRal 7035
[ 1Ral 7039

[_IRal 7040 Ral

[ ]Ral 8003

[ 1Ral 8014

[ Ral 8019 FINITURA BICOLORE
[_IRal 9002 .

D Ra| 9005 Ral nt.

Ral est.

[ ] Telaio "L"

TE s S

L

D Telaio inferiore a “L" con telaio a “Z" su 3 lati

[ | Telaio inferiore a “L"” con telaio a “T" su 3 lati

Note

Timbro e firma

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

Esprimere le quote in millimetri

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756




ALLUMINIO DA ESTERNO VETRATA FISSA CON TRAVERSI VERTICALI ACCOPPIATI VERSIONE_07

Cliente: Data:

N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:

LFM.
3 [
y / y y
s 7 7 7 7
= H.EM
Q
5
5
5
/ / . /
2 7 7 7 7
Y

QUANTITA ACCESSORI _TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

No

CLASSIFICAZIONE

[ ] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm)
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] EI,120 (Sp. 89 mm)

TIPOLOGIA DI TELAIO

]
o

D Telaio “L" Ei"%

D Telaio a “Z" su 4 lati

[ ] Telaio a “T" su 4 lati

GLASSFIRE®

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

[] Coprifili angolare 40x20 mm

[ ] Vetro camera

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio

] Vetro non camera con pellicola UV [ |Per tasselli []Per sottostruttura
FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO ALTRA FINITURA
[] Ral 9010 ('] Ral 3003 []Ral 6029 []Ral 7040 Ral
] Ral 1013 (] Ral 3005 []Ral 7001 [IRal 8003
[] Ral 6005 [ ]Ral 5010 [ ]Ral 7006 [ JRal 8014
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ 1Ral 7016 [ IRal 8019 FINITURA BICOLORE
] Ral 1015 [ I Ral 6009 [ |Ral 7035 [_IRal 9002 ,
[ ] Ral 1019 [ 1Ral 6021 [ 1Ral 7039 [ 1Ral 9005 Ral int.
Ral est.

ALTRA TIPOLOGIA DI TELAIO

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

[ ] Telaio “L"

D Telaio a “Z" su 3 lati con telaio inferiore a "L"

[ ] Telaio a “T" su 3 lati con telaio inferiore a “L"

Note

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri




AARRUITIN (oo W=7 053\ (B8 VETRATA FISSA A 4 SPECCHIATURE

VERSIONE_01

Cliente: Data:
Ne° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm) N°
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
r FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
[ ] Ral 9010 [ ] Ral 3003 [ IRal 6029 [ |Ral 7040
7% Z 7 % ] Ral1013 (] Ral 3005 [IRal 7001 [_IRal 8003
[ ] Ral 6005 [ 1 Ral 5010 [ 1Ral 7006 [ IRal 8014
HVM "] Ral 8017 [ Ral 5024 [1Ral 7016 [ IRal 8019
[] Ral 1015 [ ] Ral 6009 [ ]Ral 7035 [ IRal 9002
[ ] Ral 1019 [ ] Ral 6021 [ JRal 7039 [ ]Ral 9005
s s
I a 7 / 7 ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE

| disegni sono esemplificativi e fuori scala

TIPOLOGIA DI TELAIO

Ral

ACCESSORI

Ral int. Ral est.

[] Coprifili angolare 40x20 mm

[ ] Vetro camera

[] Vetro non camera con pellicola uv

[] Telaio“L" [] Telaio“z"

& &

[]

e

[ : [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

[] Telaio“T"

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
ANTA-TELAIO

(] Telaio "L Z%E%E%Eﬁ@
[] Telaio “Z" ™r - "FH-

ST s s e s

Note

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri

Tel.:+39 0832.260537

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmailit P. IVA: 03972870756 I 8

SCHEDA




A\RRULT N[ (oNoV:W=5 33\ [0 VETRATA FISSA CON 2 SPECCHIATURE DIVERSE VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
L.EM.
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm) N°
] [ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
[] Ral 9010 [ IRal 3003 [ 1Ral 6029 [ IRal 7040
HEM. [] Ral 1013 [IRal 3005 [ 1Ral 7001 [_Ral 8003
[] Ral 6005 [ IRal 5010 [_IRal 7006 [_IRal 8014
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ IRal 8019
[] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ IRal 9002
}{7 [ ] Ral 1019 [ I Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
Ral Ral int. Ral est.
Y ACCESSORI
[] Coprifili angolare 40x20 mm
. L . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"

M
| R

]

e
N

] [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

ANTA-TELAIO

[ ] Telaio "L"

[] Telaio "Z"

[ ] Telaio “T" > @

Note

u
1

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it




ARSIV (oM)W 3 iS5 (o8 VETRATA FISSA CON 2 SPECCHIATURE UGUALI VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
L.FEM.
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
= [] El, 60 (Sp. 75 mm) Ne°
A [ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
[] Ral 9010 [ IRal 3003 [ 1Ral 6029 [ IRal 7040
HEM. [] Ral 1013 [IRal 3005 [ 1Ral 7001 [_Ral 8003
v ] Ral6005  []Ral 5010 " JRal 7006 " JRal 8014
A [] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ JRal 8019
[] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ ]Ral 9002
[] Ral 1019 [ Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
Ral Ral int. Ral est.
ACCESSORI
[] Coprifili angolare 40x20 mm
S I . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"

el

, BB

]

] [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

ANTA-TELAIO

[ ] Telaio "L"

[ ] Telaio "Z"

[ ] Telaio “T" > @

Note

u
1

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)  Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmailit P. IVA: 03972870756




ALLUMINIO DA ESTERNO

VETRATA FISSA A 3 SPECCHIATURE CON 2 TRAVERSI ORIZZONTALI VERSIONE_07

Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
H.F.M.
[ ] El, 60 (Sp.75 mm) N°
< > [ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
T [ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
7 FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
Y/
7 [1Ral9010  []Ral 3003 [ Ral 6029 [ Ral 7040
= ] Ral 1013 ("1 Ral 3005 ["1Ral 7001 ["1Ral 8003
)z HEM. [_] Ral 6005 [_IRal 5010 [IRal 7006 [_|Ral 8014
] / [] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ IRal 8019
% [] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ IRal 9002
[ ] Ral 1019 [ I Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
I
] vd ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
VY
4 Ral Ral int. Ral est.
4 \
ACCESSORI
[ ] Coprifili angolare 40x20 mm
. L . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"
M Ej E i ANTA-TELAIO
ot .
Telaio "L 8]
SR < =
FLLIT] fLL
e |
e il LT 0 [] Telaio "Z" > B[E
ﬁ77 ’— ﬂ77ﬂ—
‘ i ]
K[| | (]| [ ] Telaio"T" > @ E <
M ]
Note Timbro e firma

[ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

Esprimere le quote in millimetri




ALLUMINIO DA ESTERNO VETRATA FISSA CON 2 TELAI ACCOPPIATI E TRAVERSO VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
LAt ] El, 60 (Sp.75 mm) N°
[ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
i\ [ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
v v FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
[] Ral 9010 [ IRal 3003 [ 1Ral 6029 [ IRal 7040
HEM. ] Ral 1013 [ Ral 3005 ["Ral 7001 []Ral 8003
- ] Ral 6005 [ ] Ral 5010 [_IRal 7006 [_IRal 8014
[] Ral 8017 [ 1Ral 5024 [ IRal 7016 [ IRal 8019
[] Ral 1015 [ 1 Ral 6009 [ IRal 7035 [ IRal 9002
[ ] Ral 1019 [ I Ral 6021 [_IRal 7039 [ IRal 9005
y ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
L—v—’L—v—> Ral Ral int. Ral est.
ACCESSORI
[] Coprifili angolare 40x20 mm
. L . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
[] Vetro non camera con pellicola uv
TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)
Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"

el

, BB

]

] [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)  Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmailit P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it

ANTA-TELAIO

[ ] Telaio "L" E@ |1k

[ ] Telaio "Z" E i =
% 5

[ ] Telaio “T"

Note

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri




ALLUMINIO DA ESTERNO VETRATA FISSA CON CURVATURA ATUTTO SESTO VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
A
H.EM. Profilo standard El 30/60/90/120
Raggio minimo > 700 mm
Diametro > 1400 mm
Profilo slim EI 30/60
Raggio minimo > 300 mm
— Diametro > 600 mm
Centro della curvatura
- R
| disegni sono esemplificativi e fuori scala
QUANTITA ACCESSORI TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

No

CLASSIFICAZIONE

[ ] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp. 75 mm)
[ ] EIl, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] EI;120 (Sp. 89 mm)

Questo Serramento &
previsto solo con tipologia
di telaio a "L" senza
possibilita di coprifili

GLASSFIRE®

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

indl

i

A~

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

[ ] Vetro camera

[ ] Vetro non camera con pellicola UV

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio

Eﬂ

[ ]Per tasselli [ ] Per sottostruttura

FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO ALTRA FINITURA
("1 Ral 9010 (| Ral 3003 [_|Ral 6029 [_IRal 7040 Ral
[] Ral 1013 [ ]Ral 3005 [ IRal 7001 [ ]Ral 8003
[] Ral 6005 [ Ral 5010 [ 1Ral 7006 [ 1Ral 8014
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ JRal 8019 FINITURA BICOLORE
] Ral 1015 [ ] Ral 6009 [ ]Ral 7035 [_IRal 9002 ,
(] Ral 1019 [ I Ral 6021 [ IRal 7039 [IRal 9005 Ral int.

Ral est.

Nel caso il serramento
sia un sopraluce,
compilare la relativa
scheda del serramento
sottostante

Note

0

I EE

Timbro e firma

Esprimere le quote in millimetri

Tel.:+39 0832.260537




ALLUMINIO DA ESTERNO VETRATA FISSA AD ARCO CON SOTTOLUCE VERSIONE_07
Cliente: Data:
N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
L.FM.

[ ] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp. 75 mm) N°

\ [ ] EI, 90 (Sp. 89 mm)

S
S [] El, 120 (Sp. 89 mm)
H. Raggio

ACCESSORI

/ [ ] Vetro camera
'

[ ] Vetro non camera con pellicola UV

H.FEM.

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)

ANN 1
NN

| disegni sono esemplificativi e fuori scala
>

Fori di ancoraggio

Inizio del sesto

[ ]Per tasselli [ ] Per sottostruttura

FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO

ANN

[ ] Ral9010  [JRal 5010 []Ral7035
[ ] Ral1013 [ ]Ral 5024 [ ]Ral 7039
/ [ | Ral 6005 [ IRal 6009 [ |Ral7040
[ ] Ral8017 [ JRal 6021 [Ral 8003
[ 1 Ral1015  [JRal 6029 [ ]Ral 8014
[ ] Ral1019  [JRal7001 [IRal 8019

Profilo standard El 30/60/90/120 Profilo slim EI 30/60 [] Ral 3003 []Ral 7006 [ ]Ral9002
Raggio minimo > 700 mm Raggio minimo > 300 mm [ ] Ral 3005 []Ral7016 [ 1Ral 9005
Diametro > 1400 mm Diametro > 600 mm

ALTRA FINITURA

Ral
ol I 5 FINITURA BICOLORE
L1 .
] Ral int. Ral est
Questo Serramento & previsto solo
i con tipologia di telaio a “L" senza

possibilita di coprifili

Note

Timbro e firma

T QpF
v

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)  Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmailit P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

Esprimere le quote in millimetri

Sito web: www.glassfire.it




DAREVIVIN (e Xo W =3 iS5 (o8 VETRATA FISSA CON MONTANTE E TRAVERSO VERSIONE_07

Cliente: Data:
Ne° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:
CLASSIFICAZIONE QUANTITA
L.EM.
[ ] EI, 30 (Sp.75 mm)
o [] El, 60 (Sp. 75 mm) N°
A [ ] El, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] El, 120 (Sp. 89 mm)
FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO
\ H.FM.
A [] Ral 9010 [ IRal 3003 [ 1Ral 6029 [ |Ral 7040
[ ] Ral 1013 [ ] Ral 3005 [ IRal 7001 [ IRal 8003
[ ] Ral 6005 [ 1 Ral 5010 [ 1Ral 7006 [ IRal 8014
[] Ral 8017 [ ] Ral 5024 [ IRal 7016 [ JRal 8019
[] Ral 1015 [ ] Ral 6009 [ JRal 7035 [ ]Ral 9002
[ ] Ral 1019 [ ] Ral 6021 [ JRal 7039 [ JRal 9005
ALTRA FINITURA FINITURA BICOLORE
Ral Ral int. Ral est,
Y

L—%‘ ACCESSORI

[] Coprifili angolare 40x20 mm

o T . [ ] Vetro camera
| disegni sono esemplificativi e fuori scala

[] Vetro non camera con pellicola uv

TIPOLOGIA DI TELAIO TIPOLOGIA DI FISSAGGIO (vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio [ ]Per tasselli [ |Per sottostruttura
[] Telaio“L" [] Telaio“z" [] Telaio“T"

ANTA-TELAIO
"
] Telaio "L Eg H EB

,,@ bt vl [] Telaio 2" E‘E TE‘ E

e 4] H<

M
| R

]

] [ ] Lato inferiore: Profilo a “L"

Note Timbro e firma

a@

Esprimere le quote in millimetri

GLASSFIRE® Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE) ~ Tel.+39 0832.260537
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmail.it P. IVA: 03972870756

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO Sito web: www.glassfire.it




ALLUMINIO DA ESTERNO

Cliente:

VETRATA FISSA CON 4 TELAI ACCOPPIATI

VERSIONE_07

Data:

N° ordine/Offerta:

Rif:

Ubicazione:

L.FM.

Y

| disegni sono esemplificativi e fuori scala

QUANTITA

No

CLASSIFICAZIONE

[ ] El, 30 (Sp. 75 mm)
[ ] El, 60 (Sp.75 mm)
[ ] EIl, 90 (Sp. 89 mm)
[ ] EI,120 (Sp. 89 mm)

TIPOLOGIA DI TELAIO

indl
]

[ ] Telaio “L" % ]

D Telaio a “Z" su 4 lati

[ ] Telaio a “T" su 4 lati

GLASSFIRE®

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO

ACCESSORI

[ ] Coprifili angolare 40x20 mm

[ ] Vetro camera

[ ] Vetro non camera con pellicola UV

FINITURA DI SERIE LISCIO OPACO

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

(vedi istruzioni di montaggio)

Fori di ancoraggio
[ ]Per tasselli

[ ] Per sottostruttura

ALTRA FINITURA

[] Ral 9010
[ ] Ral 1013
[] Ral 6005
[] Ral 8017
[] Ral 1015
[ ] Ral 1019

ALTRA TIPOLOGIA DI TELAIO

[ ] Ral 3003
[ Ral 3005
[ Ral 5010
[ ] Ral 5024
[ ] Ral 6009
[ | Ral 6021

[ ]Ral 6029
[ IRal 7001
[ 1Ral 7006
[ IRal 7016
[ JRal 7035
[ 1Ral 7039

[_IRal 7040 Ral

FINITURA BICOLORE

[ |Ral 8003

[ 1Ral 8014

[ JRal 8019

[ IRal 9002 ,

[Ral 9005 Ral int.
Ral est.

[ ] Telaio "L"

TE HY

T{jﬁ[ T

T{]:[ T

B

n

—»‘

D Telaio inferiore a “L" con telaio a “Z" su 3 lati

[ | Telaio inferiore a “L"” con telaio a “T" su 3 lati

Note

Timbro e firma

Sede operativa: Via Labriola, snc - 73019 - Trepuzzi (LE)
Sede Legale: Via Pietro Marti, 09 - 73100 Lecce (LE) PEC: glassfiresri@legalmailit P. IVA: 03972870756
Sito web: www.glassfire.it

Esprimere le quote in millimetri

Tel.:+39 0832.260537




