Aluker PREMIUM - Porta ad 1 anta (Ed.4)

Cliente: Data:

N° ordine/Offerta: Rif: Ubicazione:

Classificazione [ 1El, 60 [1El, 120

Verso di apertura

[] QtaNe° Spingi Sinistra @ﬁ
H
[] QtaN° Spingi Destra %
HFEM. B

[] Peruso Interno

Finitura telaio/anta/imbotte
[ ] Ral 7035 di serie

| disegni sono esemplificativi e fuori scala

H. maniglia

[] finitura
Finitura Pannello (ABET)
= Sp. pannello

52mm guarnizione [ ] 475 di serie
fermapannello lato
fermavetro ]

L] Per uso Esterno Finitura telaio/anta/imbotte

Anta-telaio [ ] Ral 7035 di serie

= Soglia fissa a [] finitura
pavimento

SPESSORE DELLA PARETE mm

Finitura in alluminio Pannello

= Sp. pannello 48mm

con guarnizione D Ral 7035 di serie
[ TIP_OA } 7/ fermapannello su
Telaio con imbotte, Anta “T" 7 entrambi i lati ]
Lo
] TIPOB Accessori
Telaio "L Anta "T" Maniglia: []Inox [ | Nero
Chiudiporta: [ ]Argento [ INero
] TIPOC Cerniere: []Argento [ INero [ ]Bianco
Telaio “Z' Anta "T" . )
Maniglione tipo: [ |Leva [ 1Push

[] Coprifili angolari 40x20 mm
Tipologia di telaio

L] SA
[] TIPOA [] TIPOB [] TIPOC B . . . .
Telaio con imbotte Telaio “L" su muro Telaio "Z" Soglia mobile per abbattimento acustico
Anta "T" Anta "T" Anta "T"

Tipologia di fissaggi tramite fori di ancoraggio

[_] per sottostruttura [ ] per tasselli

Timbro e firma
Note

Esprimere le quote in millimetri
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